
Elektrische Leiter (einkleben ausfüllen oder abschreiben) 

 

Wasser leitet den elektrischen Strom gut, wenn Salze enthalten sind! 

Gase (Neon, Argon) leiten nur bei sehr hohen Spannungen. 

Nichtmetallischer Leiter: Graphit 

Warum sind Metalle gute Leiter! Kupfer – Aluminium – Eisen ?? 

Bei der Metallbindung bilden freie Außenelektronen ein „Elektronengas“ 

Diese Elektronen sind frei beweglich                                und können daher fließen,  

wenn eine Spannung angelegt wird.                                      (vom – Pol zum + Pol) 

Die Bewegungsenergie                     der Elektronen erzeugt beim Zusammenstoß  

mit den Atomrümpfen Wärme                        (Glühbirne, Heizlüfter) 

 

Was sind Halbleiter? 

 bestehen aus Germanium, Silizium, Metalloxide 

(z.B.: Galliumarsenid) 

 leiten den Strom schlechter als echte Leiter 

 Heißleiter leiten bei Erwärmung besser den Strom 

 bei geringster Erwärmung ändert sich der Widerstand( z.B.: 1000 Ohm Widerstand bei 

Zimmertemperatur, 500 Ohm bei geringster Erwärmung) 

 Anwendung im Fieberthermometer 

 Temperaturfühler 

 

U ist direkt proportional zu I 

U=R*I bei konstanter Temperatur !!! 

 

U = Spannung 

I = Stromstärke 

R = Widerstand 

 

Der Widerstand ist ein Maß für die „Schwierigkeit“ der e- durch ein Material zu fließen. 
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